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TV-VIDEO-KOMBINATION 


engen 


PORTABLE CASSETTEN-SPIELER 
PORTABLE CD-PLAYER 

UHRENRADIOS 

TRAGBARE RADIOS 
RADIO-CASSETTEN-RECORDER 
RADIO-CASSETTEN-RECORDER MIT CD 
HIFI-MINI-SYSTEM 


TECHNISCHE DATEN 


VIDEORECORDER 





SABA TV 





FST-Bildröhre 

Diese bewährte Bildrähre bietet mit einem flachen 
Bildschirm im Rechteck-Format überragende 
Bildgualität bis in die Ecken für optimales 
Fernsehvergnügen, 


BLACK MATRIX-Technologie 


Ais Standard bei allen SABA Bilgröhren sorgen 
schwarze Streifen aut der Innenseite der Bildröhre 
für eine ausgezeichnete Farbtrennung und eine 
deutliche Steigerung der Kontrastwerte, 


INTELLIGENT MASTERING — 


Doppelt kommt besser: Dank digitaler 
Bildverarbeitung (Verdopplung der Bildwechsei-fre- 
quenz) beseitigt die THOMSON 100 Hertz- 
Technologie Strċrendes Großflächenflimmern. 

Das Ergebnis: Ein stabiles Bild - ohne Flimmern, 
das Ihre Augen müde macht. Soviel TV-Komfort 
mu Sein, 


DIGITALES STANDBILD 

SABA 100 Hertz Technologien erlauben Ihnen, jede 
Szene als sauberes Standbild einzufrieren, um bal- 
spielsweise die Lottozahlen, eine Telefonnummer 
oder Internet-Adresse in Ruhe zu notieren, 





CINERAMA Zoom 


Dem 16:9-TV gehört die Zukunft. Well es dem 
menschlichen Sehen mit einem Drittel mehr 
Bildfläche nahekommt, werden immer mehr Filme 
in diesem Format.gedreht, Das Herkommiiche d:3- 
Bilder erscheinen auf modernen 16:9-TV-Geraten 
mit störenden schwarzen Balken an den Seiten, 
SABA bietet eine Lösung, Dank Format Contro! 
erkennt Ihr TV-Gerät das Problem, Und mit dem 
GINERAMA Zoom paßt es auf Wunsch den 
Bildschirm entsprechend an - ohne daß Sie dabei 
Verzerrungen wahrnehmen. 


EASY DIALOG Bediensystem 
Damit Sie nicht mehr standig in 
Bedienungsanleltungen bläftern müssen, hat SABA 
das „Easy Dialog Bediensystem" erfunden, Alle 
Funktionen Ihres TV-Gerätes erscheinen übersicht- 
lich auf dem Bildschirm; Und weil wir möchten, 
daß Sie ohne viele Knöpfe zurechtkommen, haben 
wir dazu die passende, ergonomisch geformte 
Fernbedienung entwickelt Damit haben Sie nicht 
nur TV-Geräte und Videorecorder von SABA im 
Grill, sondern auch die DVD-Piayer vieler anderer 
Hersteller. 


Raumklang-Effekt 
Bei Mono-Ausstrahlungen wird das Tonsignal so 
wiedergegeben, daß ein beeindruckender Pseudo- 


Stereo-Raumklang entsteht - ohne zusätzliche 
Lautsprecher, 
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ALLG EMEINES 


15:3-Format Control 


Beim Empfang von Sendungen, die im 16:9-, Letter 
Box"-Formal ausgestrahlt werden, Können Sie Ihr 
43-Fernsehgerät auf das 16:9-Formät umschalten. 


Abschaltautomatik 
Diese Funktion schaltet das Fernsehg erat bei 
Sendeschiuk automatisch aus. 


Autoprogrammierurng- 


gibt es bei allen SABA TW-Geriten. Alle verfügba- 
ren TV-Sender werden automatisch gefunden und 
gespeichert, Darüber hinaus haben Sie die 
Maglichkeit, die Reihenfolge der Programmplätze 
Gana nach Ihrem persönlichen Geschmack 
tesizulagen. Die-Spitzenmodelle zeigen Ihnen 
usätzlich automatisch die Namen der einzelnen 
TV-Sender an, 








Hotel Meno 


sperrt nicht nur den Zugriff zum Haupt- und zum 
Timer-Menù. sondern ermöglicht ebenfalls die 
Lautstärkebegrenzung - unenvonschte 
Veränderungen an den wichtigsten Einstellungen 
Hos TV-Gerätes warden somit ausgeschlossen. 


Kindersicherung 


Wi dieser Funktion können die Tasten am 
Fernsehgerät gesperrt werden. Das -Gerat kann 
dann nur über die Fernbedienung in Betneb 
genommen werden, 


NexTView EPG (Electronic Program Guide} 
Informiert als elektronische Programmzelischrift 
übersichtlich und umfassend über das 
Programmangebot eines oder mehrerer Sender bis 
zu 7 Tage Im voraus (bei Sendern, die diese 
Information ausstrahlen), Gewünschte Sendungen 
lassen sich so über das Bildschirmmend program 
mieren und speichern; 


Sleep Timer 


Schaltet den Fernseher zu einer vorher festgeleg- 
ten Zeit ab. 


Sound Control 


Senderseitig verursachte Lautstàrke-Unterschiede 
beim Umschalten der TV-Kanale sind unange- 
nehm. Mit Sound Control enttallt das ständige 
Machregeln - die Lautstärke wird automatisch dem 
gewünschten Lautstärkeniveau angepaßt. 


Videotext 

bietet Ihnen jederzeit kostenlose aktuelle 
Informationen, die von den Fernsehsendern zu den 
unterschiedichsten Themen angeboten werden 
(Nachrichten, Börse, Wetter, Sport, cah 
Horgeschadigien ist es möglich, 
Fernsehsendungen mit Hilfe von eingeblendeten 
Untertitein mitzuvertolgen. Einige der TV-Sender 
strahlen übrigens neuerdings Videotext in einer 
höheren Auflösung und mit mehr Farben aus, 





Wake up Timer 


Mit dieser Funktion können Sie Ihren Fernseher so 
programmieren, daß er sich Automatisch zu einer 
bestimmten Zeit sinschaltet So werden Sie den 
Beamn Ihrer Lieblingssendung nicht mehr versäu- 
men 


Bild 


Allgemeines 


WI 3615 Fl 


Portables Fernsehgerät mit Videotext im aktuellen SABA Soft-Design — 


37/34 cm Bildröhre mit Black Matrix-Technologie 
Bildschärferegelung 

Mehrnorm: PAL/Secam/NTSC-AV 
99 Programmspeicher + 1 AV 
Auroprogrammierung 

Videotext 

Abschaltautomatik 

Sleep Timer 

Kindersicherung 

Frontanschlüsse 
Teleskopantenne 


M 3610G 
Wie M 3615 FT ohne Videotext und ohne Secam-Wiedergabe 





Portables 
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Allgemeines 


M5115GI 


Technologie muß nicht kompliziert sein - dieser SABA-Fernseher 


beweist es 


51/48 cm Bildröhre mit Black Matrix-Technologie 
Bildscharleregelung — 

Mehmorm; PAL/NTSC-AV 

99 Programmspeicherplätze + 1 AV 
Autoprogrammierung 

Videotext 

Abschaltautomatik 

Sleep Timer 

Kindersicherung 

Frontanschlüsse 





Wie M 5115 GT ohne Videotext 





Kompakt-TV 


—7 
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Bild 


Kompakt-TV mit FST-Bildròhre für mehr Kontrast 
und bessere Detailschärfe 


55/51 cm FST-Bildröhre mit Black Matrix-Technologie 
Bildschärferegelung 


Mehrnorm: PALINTSĊ-AV O 


99 Programmspeicher + I AV 
Autoprogrammierung 
Videotext 

Abschallautomatik 

Sleep Timer 

Kindersicherung 
Frontanschlüsse 





Bild 


Ton 
Al Cees 


Beeindruckende Stereo-Klangqualität im Kompakt-Format 


55/5 em EST-Bildröhre mit Blick Matrix-Technologi 
Black Expander. Bildscharteregelunig 

20 Watt Siereo-Musikicistune, Raumklang-Rifckt 
Mehrnarm: PAL/Secam/NTSC-AV E 

99 Provrammspercher + 2 AV 

Auteprogrammierunp, sutomatisehe SenderkennunpiSsonieriny 
[OP Videotext 

Easy Dialog-Beiliensvstem 

lfid-Forimat Control 

Sleep Wake up Timer 

Kindersicherung 

è Euro-AY- Anschlüsse, kopfhöreranschluf 
Leistungsaufnahme im Standhy-Betrteh: 4 2,5 Wan 





Bild 


Te HI 
Allgemeines 


Fernsehgerät im Monitor-Look - zeitgemäßes SABA Soft-Design mit 


fortschrittlicher Ausstattung 


70/66 cm FST-Bildröhre mit Black Matrix-Technologie — 

Black Expander, Bilkdschärferegelung 

40 Watt Stereo-Musikleistung, Raumklang-Effekr, Sound Control 
Multinorm: PAL/Secam/NTSC-AV l 

99 Programmspcicher + 3 AV 

Autoprogrammierung, automatische Senderkennung/ Sorticrung 
TOP-Vireotext 

Easy Dialog-Bediensystem 

16:9-Format Control 

Sleep/Wake up Timer 

Kindersicherung 

2 Euro-AV-Anschlüsse, Frontanschlüsse 

l.eistungsaufnalime im Standly-Betrieb: < 1 Watt 


lan 
Allgemeines 


Spitzenmodelle mit TOP-Bildqualität und kraftvollem Stereo Sound - 
der T 7041 E hat sogar 100 Hertz Intelligent Mastering 


70/66 cm FST-Bildröhre mit Black Matrix- Technologie 
Bildschärferegelung 

T 7041 E: 100Hz Intelligent Mastering; digitales Standbild 

40 Wall Stereo-Musikleistung, Raumklang-Effekt: T 7041 E: Zusätzlich Sound Control 
Multinorm: PAL/Secam/NTSC-AV 

49 Proframmspeicher + 3 AV 

Autoprogrammierung, automatische Senderkennung) Sortierung 
T 7041 E: auch manuelle Senderkennung/Soriening 
TOP-Videotexi 

T 7041 E: TOP-Videotexr mir 488-Seitenspcicher und NexTView 
Easy Dialop-Bediensystem 

16:9-Format Control, Zoomfunkton 

Abschaltautomatik 


Sleep Wake up Tiner 
2 Euro-AV-Anschlüsse, Frontanschlüsse 
T 7O41 E: 3 Eur- AY- Anschlüsse, Frontanschiiisse 





Rild 


Ton 
Allgemeines 


Mit diesem gigantischen Bildschirm und 40 Watt Stereo Sound setzt 
Sie SABA richtig ins Bild 





45/80 em FST-Bildréhre mit Black Mattix-Technologie 

Black Expander, Bildschärleregelung 

40 Watt Stereo-Musikleistung, Raumklan#-Effekt, Sound Control 
Multinorm: PAL/Secam/NTSC Ze 
99 Programmspeicher +3 AV 

Autoprogrammierung, automatische Senderkennunzisortiċrutiġ 

TOP-Videotext, Easy Dialog-Bediensystem 

16:9-Format Control 

Sleep/Wake up Timer, Kindersicherung 

2 Euro-AV-Anschlüsse, Frontanschlüsse 

Rack STTH 3350 ist auf Wunsch erhältlich 
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Ton 
Allgemeines 


Spitzenmodell im 16:9-Format mit exzellenter Bildqualität und kraftvollem 
Stereo Sound 





16:3-Format, 70/66 cm Biklröhre mit Black Maırix-Technolagie 

Black Expander, Bildschärleregelung ae 

40 Watt Nicam Stereo-Musikleisiung, Raumklang-Eftekt, Sound Control 
Multinorm: PAL/Seeam/NTSC as 
99 Frogrammspeicher + 2 AV 
Autoprogrammierung; automatische Senderkennung/Sortierung 
TOP-Videotext 

Easy Dialog-Rediensystem 

Cinerama-Zoom, 16:9-Format Control (W55) 

sieeni Wake up Timer 

Kindersicherung 

2 Euro-AV-Anschliisse, Frontanschlüsse 








Dieses Gerät ist in Deutschland und Österreich nicht erhältlich 





Kinderleicht zu bedienen: die kompakte TV-Video-Kombination mit einer — 


einzigen Fernbedienung für alle TV- und Videofunktionen 


37/34 em Bildröhre mit Black Matrix-Technologie 
Mehrnorm: PAL/Secam/Mesecam 

5 Watt Mono-Musiklelsiung 

Sleep Wake up Timer 

















VHS, 2 Videoköpfe, NTSC Wiedergabe, Longplay 
Enlos-Aufnahme und -Wiedergahe 

Video Dialog System (On-Sereen-Display] 
showview, VPS/PDC-Sysiem, 4 Timer-Programme/1 Jahr 


Digital Auto Tracking: garantien die optimale Position des Videobandes an der 


Koplirommel für beste Bild- und Torġiralitit 
Standbild, variabler Suchlauf (3-/5-/7-fach) 
Aufomatisches Programmieren und Sortieren 
Futo-AV- Anschluß, Cinch Audio-Wideo- in, n Kupfhöre rhuchst 


Dieses Gerät ist in Deutschland und Österreich nicht erhältlich 








Vide 


Die ideale Lösung für kleinere Räume: Kompakt-TV kombiniert mit einem 


vollausgestatteten Videorecorder 


51/48 cm Bildröhre mit Black Matrix-Technologie 
Mehrnerm: PALISccamiMesecam 
6 Watt Mono-Muslkleistung 


99 Programmspeicherplatze 


sleep Wake up Timer 

VHS, 2 Videoköpfe, NTSC-Wiedergabe = l 
Endlos-Aufnahme und -Wiedergabe 

Video Dialog System (On-Sereen-Display] 

ShowWicw, VPS/PDC-Svsiem, 4 Timer-Programme/l Jahr 
Digital Auto Tracking 

Standbild, variabler Suchlauf (3-/5-/7-lach) 

Automatisches Programmieren und Sortieren 
Euro-AV-Anschluli, Cinch Audio-/Video-in, Kopfhörerbuchse 








Dieses Gerät ist in Deutschland und Österreich nicht erhältlich 





SABA VIDEO 








16:9-Bildformat-Erkennung 





Anhand eines von den Sendern ausgestrahiten 
codierten Signals werden Sendungen im 16:9- 
Format erkannt und automatisch im richtigen 
Format aufgenommen bzw, abgespielt, 


Auto Index / Intro Scan 


Ohne langes Suchen sind die per Auto Index mar- 
kerten Anfänge verschiedener Aufzeichnungen 
einer Cassette wiederzufinden. Beim Vorspulen der 
Cassette wird an diesen Positionen für wenige 
Sekunden In den Wiedergabe-Modus geschaltet. 
Zeit genug um festzustellen, ob es sich um die 
gesuchte Aufnahme handelt. Falls nicht, wird die 
Cassette bis zur nächsten Indexmarke welterges- 
mull. 


Autoprogrammierung 


Wenn Sie Ihren neuen Videorecarder zum ersten 
Mal in Betrieb nehmen, sucht und speichert diese 
Funktion automatisch alle verfügbaren Sender Sie 
müssen nur noch jedem Sender den entsprechen- 
den Programmplatz Ihrer Wahl zuordnen. 


Digital Auto Tracking 


sorgt - v. a, bei Leih-Cassetten - für baste Bild- 
und Tonqualität, durch garantiert optimale Position 
des Videobandas in Ihram SABA Videarecorder. 


Easyvision 

Die SABA EasyVision-Technologie, die wir mit 
neuer Software nochmals verbessern konnten, 
funktioniert im Prinzip ganz einfach! Um 
Qualitatsverluste bei der Signalübertragung so 
gering wie möglich zu halten, haben wir den 
Vorverstärker direkt in die Kopftrommiel unserer 
Recorder eingebaut. Damit ist es uns gelungen, 
die Wiedergabequalität nochmals deutlich zu ver- 
bessern. Die Vorteile für Sie: Noch brillantere 
Bilder, noch besserer Klang. 


Indexsystem 


Mit dam Indexsystem markiéren Sie bestimmte 
Bandpassagen, um anschließend schnell und pro- 
blemios auf die so ausgewählten Szenen zugreifen 
zu. Können, 


Jog&Shuttle 


Dieser bewegliche Bedianungsring an der 
Geratefront läßt Sie gesuchte Bandstellen Außerst 
schnell und präzise ansteuern, bis hin zu jedem 
einzelnen Bild, Dies funktioniert sowohl vor- als 
auch rückwärts. 


Videorecorder mit Longplay und hervorragendem 
Preis- / Leistungsverhältnis 


Video 





2 Videokopte 
Easy Vision- Technologie 
Longplay / Auto Longplay Digital Auro Tracking 
Ihr SABA Videorecorder arbeitet vorausschauend — Mehrnorm: PAL/Mesecam/NTSC-Video (Aufnahme und 
und erkennt wie lange das Band noch reicht: Und Wiedergabe} über PAL-TV 
wenn die Spieldauer des eingelegten Videobandes Longplay 
nicht genügt, schaltet er auf die Longplay-Funktion Echtzeit-Bandsählwerk 
um. Das bedeutet: Das Band läuft während des Commercial Scan [überbrückt Werbeblécke in der Play-Funktion) 
Aufzeichnens mit halber Geschwindigkeit. Fernbedienung mit A/B-Code 
: m Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 4 Wat 
N Le wee timer VPSiPuC-system SOS” 


4 Timrer-Progra mine! Jahr 
AN- Tiner 
I Fure-AV, Cinch Audit-out 


spielt und uber FAL-Femsehgeräte wiedergege- 
ben werden, die mit dem In den USA oder Japan 
verwendeten NTSC-Fernsehstandard aufgezeich- 
net worden sind, 


AUDIO de 


Tonaufnahme-Aussteuerung 


\nschlüsse — 


Sie können die Aufnahrne des HiFi-Tons automa- 
tisch oder auch manuell aussteuern, um sa 
Aufnahmen mit höchster Dynamik zu erzielen. 


TIMER | 


ShowView e esi mk A “ 
ist ein Service, den wir unseren Kunden gemein- 
sam mit TV-Sendern und Programmzeitschriften 
anbieten. In-den Zeitschriften finden Sie Gode- 
Nummern zu den verschiedenen TV-Sendungen. 
Nenn Sie diese Zahlenkombination eingeben, 
übersetzt Ihr Videorecorder dies in die aktuellen 
Daten des gewünschten Films (Start-/Stop-Zeit, 
Programmplatz) und die gewünschte Sendung ist 


programmiert 


NE 





VPS - PDC 


Dieses Signal wird von den meisten 
Fernsehstationen gesendet, Es sorgt dafür, daß Ihr 
Videorecorder die Aufnahme genau zu Beginn der 
ausgewählten Sendung startet und beendet, auch 
wenn sich der Ursprünglich angegebene 
Sendebeginn verzögert oder die Sendedauer Uber- 
zogen wird: 

















tif 


Video 


Timer 


Anschlüsse 





























Mit ShowView für einfache und sichere Programmierung 


2 Videokiple 

Easy Vision-Technologie 

Digital Auto Tracking 

Mehrnorm: PAL/Mesecam/NTSC-Video (Wiedergabe) über PAL-TV 
Ubersichtliches Fluorescent-Display 

99 Programmspeicher, Autoprogrammierung 

Standbild (LP), variabler Bildsuchlauf 

Longplav 

Echtzeit-Bandzäahlwerk 

Auto Index, Indexsystem 

Multi- -Komfort-Fernbedie nung mit AfB-Code 

ShowView-System mit VPS/PDC-Scanning 
4 Timer- Programme! Jahr 

AY-Timer 

Auto Clock (TXT/LFEC) 


3 Euro-AW, Cinch infout 
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Video 


Audio 
Timer 
Anschlüsse 


High-End HiFi-Stereo-Videorecorder mit Jog & Shuttle für noch 
komfortablere Bedienung. Und: das ShowView-System mit VPS/PDC 


sorgt dafür, dal Ihnen keine Aufnahme mehr entgeht 


4 Yideoköpfe 

Easy Vision-Technologie 

Digital Auto Tracking 

Mehrnorm: PAL/Mesecam/NTSC-Video (HiFi-Wiedergabe} 
16:9-Bildformat-Erkennung (Wiedergabe Aufnahme] 

dog & shuttle an der Gerätefront 


Perfektes Standbild, Zeitlupe, Einzelbild-Fortschaltung, variabler Bildsuchlauf 


$9 Programmspeicher, Autoprogrammierung 


Exchtzeit-[Restzeit-Bandzählwerk, Auto Index/Intro Scan, Indexsystem 


Instant Record 

Multi-Romlorı-Fernhedienung mit AfB-Code 
Leistungsaufnahme im Standby- Betrieb: 3 Watt 
2 Audioköpfe, HiFi-Steren (20- 20.000 Hz) . 
Hiki-NTSC-Wiedergabe (über PAL-TV) 
Automatische/manuelle Ton-Aussteuerung 
ShowWicw-Syvstem mit VPS/PDC-Scanning, Auto Longplay 
$ Timer-Programme) l Jahr 

AY=Timer 

Auto Clock (TXT/UTC) | 

2 Euro-AV, 2 Audio-/1 Video-Cinch-out 


Tenta 


mes 


Una 
VIGEOTE! 


ae! 
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SABA AUDIO 





Portabler Cassetten-Spieler mit Bass Booster für kraftvollen Stereo Sound 


Auto-sStop 
Schaltbarer Bass Booster 


Stereo-Ohrhörer und abnehmbarer Gürtelelip im Lieferumfang 


Netz- und Battericbetrich 
Gewicht: 150 g 





Genießen Sie Ihre Lieblings-CDs, wo auch immer Sie gerade sind 


G-Bit D/A-Waniller, 4-fach Oversampling 
Wiederhol- und -Skip-Funktion 
Schaltbaret Bass Booster 

SPC [Sound Pressure Controll 
Maulifunktions- BO Displa 

Nerz- und Batterieberrieb 


Bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb [mit 2 Rh / LRG Batterien] 
Siereo-Kopfhörer und externes Netzteil (i VI im Lieferumfang 
Gewicht: 254 g 


IMAM Mobiles UKW/MW-Uhrenradio mit Netzbetrieh in der Basisstation 
und Batteriebetrieh für unterwegs 


Darauf ist immer Verlaß: 
Das rundum schicke UKW-/MW-Uhrenradio läßt Sie nicht im Stich 


Beleuchtetes 24-Stunden-Display 

Werken mit Radio oder Signalton 
Intervall-Nachweekautomarik: [9 Minuten} 
Gangreserve bei Stromausfall 

Netz- und Batterichetrieb 

Gewicht: 630 g 

Dieses Gerät ist in Deutschland und Österreich nicht erhältlich. 


Wecken mit Radio oder Siznalton 
Finschlaf-Automatik {1 - 59 Minuten) 
Intervall-Nachweeksutomatik 19 Minuten) 
Gangreserve bei Stromausfall 


È i 
pi ie ee 
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kompaktes 2-Band-Radio, das man überallhin mitnehmen kann 


UKW-/MW-Empfang 

AFC (Automatic Frequency Control) 
Feleskopantenne 
Ohrhörer-Anschluß (3,5 mm] 

Netz- und Battericbetrieb 

Gewicht: 745.0 


= BAND RADIO 


En 


Kompakt, vielseitig und leicht zu bedienen - mit Radio oder Cassette 


UKW-/MW-Empfang 

Mono-Radiorecorder mit-cinem Cassetten-Laufwerk 
Automattsche AVEDA Ss Dene reine 
Auto-StopAufnahme/Wiedergabe) 
leleskopantenne 

Ohrhärer-Anschluß (3.5 mm] 

Merz- und Barterichetrieh 

Gewicht: 1,2 ke 





25] 








Kompakter kadio-Cassetten-Recorder mit tollem Stereo Sound 


UKW-Stereo-/MW-Emplang nn 1 Allgemeines UKW-Sterea-/MW-Emplang ii 
Radiorecorder mit einem Cassetten-Laufwerk LIEW-SIereo-Anzeige 

Automatische Aufnahme-Aussteuerung 5 Watt Musikleistung (38 Watt PMPO] 

Auto-Stop (Aufnahme/Wierlergabe) Schaltbarer Bass Booster 

l'eleskopantenne Sterco-Ohrhdrer- Anschluß (3.5 mm) 
Stereo-Ohrhörer-Anschluß {3,5 mm) Nerz- und Batterichetrich [integriertes Netzteil] 

Netz- und Batteriebetrieh Gewicht: 3 kg 

Gewicht: 1,5 ki Use tenteil | Cassetten- Laufwerk MW 


Une Touch Recording 
Automatische Aufrahme- Aussteuerung 
Auto-Stop Aufnahme Wiedergabe) 
Soft Ejert-Mechanik 

Cp -o 16Bî D/A-Wandler f 4-fach Oversampling 
22 Titel programmierbar 
Wiederhol-Funktion 





Allgemeines 


Liassetientel| 


Schicke CD-Soundmaschine mit Doppel-Cassetten-1. 
barem Bass Booster für satten Sound 


LUKW-Stereo-/MW-I mpfane 
Multl-Funktiorns-LLl-Dispiliiv 

A Wan klusikleistung (32 Wan PMPC) 
Schaltbarer Bass Booster 
Sterco-Ohrhérer-Anscehluh (3,5 mm) 

Nerz- und Batteriebeirich fimegriċrtes Netzteil) 
Gewicht! 3,5 ke 
Doppel-Lasseuten-Laufwerk 

One Touch Recording 

Auto-Stop [Aufnahme/Wiedergahe) 

sit lipece-Mecehanik 

[6-Bit D/A-Wandler 4-fach Oversampling 


Wirderhol- und Such-Funktionen 


aufwerk und zuschalt- 


iż 


Alleermeings 


Cassertentetl 


l 


Komplettes HiFi-Mini-System mit 5-fach CD-Wechsler, 


Doppel-Cassetten-Laufwerk und Stereo-Radio 
UKW-Sterco-/MW-Empfang u 

6 Watt Musikleistung (50 Watt PMPO) 

Schaltharer Bass Booster 

Infrarot-Fernbedicnung 

»Hereo-Kopfhörer-Anschluß (3.5 mm) 

2-Wege-Bass Reflex-Lautsprecherboxen 
Doppel-Cassetten-Laufwerk mit Continuous-Play — 
Aulnahme vom Tuner oder CD-Player 

Autostop (Au mahne Wiedergabe) 

Automatische Aufnahme-Aussteuerung 

5-fach CD-Wechsler 

May & Load-System 

Wiederho]- und Such-Funktion 

(D-in-Tape-Dubbing 





MI BG FTO o — Maoa o - 


Bildröhre 


Bildschinmdiagonale / sichtbar (em) 
Bildrähre f Black Matrix-Techrioċoġie 


37,734 
High Contrast/x 














a —— I!!! 


109 Hz Intelligent Mastering 

S-Video | 

Black Expander ! Contrast Expander 
Bildschädersgelung 

16:3-Format Contri 
CINERAMA Zoom / Digitales Standbild 


Standard 


PAL f Secam 
NTSC-Video: Et 
PAL 60 Hz 

Tonistandart. 


hong / Stereo 

Nica 

Gesami- -Musikleistung (Wat) 
Raumklang / Pseudo 

Sound Tonino 


Tuner 

Kabeltuner / Hyperband / WHF 7 VHF 
Frogrammspeicherplätze + AV f Autoprogrammierung 
Spannungssynthose / PLL-Fraquenzemihese 
Fesnabstimmung 

Bedienung 


Sleep / Wake up Timer / Abschallauiomatik 
Kindersicherung 

Easy Dialog-System / Symbol 

Anzahl Menüsprachen 

Vereingtellungen f Programm-Anzeige 
Videotesd / Level / Seitenspeicher 
Fernbedienung 

Typ 

Anschlüsse: vorn o. seitlich 

Antenne / Teleskop-Antenno 

Ohrhörer 3.5 mm 

Autio-Cineh-in i Video-Ginch-in / S-Vided-in 
Anschlüsse: rückseitig 
Eurs-Au-Anschlüsge: AUT AME ANA 
Allgemeines — 

Metzspannuna i 105) 
Leistungsaufnahme (Watt): Betriet 7 Siantoy 
Gerdteabmessungen: BY H/T {cm} 
Gewicht ko} 

Zubehör 

Rack auf Wunsch erhählich 


Legende: x = vorhanden, - = nieht vorhanden 
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‚Bildröhre | 

Bildsenirmalagonale # sichtber jem) 65/51 70/68 l 
Bikirċfist / Black Matrices Technolagie- Fors x FST /® 

Chassis KEG inc? 

100 Hz Intelligent: Mastering È a 

S-Video l i x 

Black Expander / Gontrast Expander f= Ce 
Bikischärleregekung:. x x 
16:9-Format-Gontres f EA 

CINERAMA Zoom / Cigiralos.:Standbad afa zje 


Standard 


PAL Sram 
NTSC-Video: 3.58 / 4.49 
PAL ĠO Hz 

Tonstandard 


Ton 


Monor Stereo 

Nicam a a, . (i 
Gesamt-Musikleisiung Watt 
‚Raumkleng ’ Pseudo 
‘Sound Contry 


Kabelluner. hi Hyperband LURF HE 


Progr. + AV Aulgprogremmlerurg 
Spannungsayninese | PLL- Frequenzayiminosa 


Feinabatimmusg 


Bedienung 


Sleep / Wake up Timer / Abschaltautormatik 


Kindersicherung: 
Easy Dialog-Systam / Symbole: 
Anzahl Mariispragħert 


Yereinstellurigen / Programm-Anzeige 
Vidoocoxt Lisi Feilenspescher | 


TNT 
Wp 
Anschlüsse: vorn a. seltlich 


Antenne / Teleskop-Antenne 
Ohrksrer 3.5 mm 


Audin-Cineh-in / Video Canehs in! S-Video 


Anschlüsse: ruckseiiig 


EUo AV REES VAT AE AS 


Allgemeines 
Netzspannung H- 105%) 


Leistungsauinghme (Watt) Beineb Standby 
Geräteabmessunger Bs H/T tom) 


Gewicht (hea) 
Zubehör 


Rack aut Wunsch erhallch | 


Legende: x = vorhanden, - = nicht vorhanden 
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Legende: x = vorhanden, - = nicht vorhanden 








bic ot EV 210 EV 610 =i 
Technik f System 

Videosystem VHS. VHS VHS 

PAL f Secam r hesecam il-f RE: Mr 
Tonstandards — m BGK BGDR BEVOR 

NTSC- Wiedergabe Uber PAL-TV: Mono / HiFi Stereo xj- xi fx 
NTSC-Aufnahme in HiFi x š : 

Köpfe: Video "Audio sl ua kid 
Endlos-Wiedergabt / "Aufnahme xi XiX xix. 

Auto Clock - autom + manuel Autom, + MARIE 
Bild a 
Super Standbild / Super Zeitlupe TJ = xix 

Digital Auto Tracking m x X 
18:3-Bilgformaterkennung: Wiedergabe’ Aurnahme =f = autem f ġabar è man 
Ton — 

Mono / HiFl-Stereo / Nicam wier TEE =F RIK F 
Manuelle ! Autom. Tonaufnahme-Aussievetung ii six KR 

rungar A ie -iK 
(videcrecorder Dispiay  Bädschrm-Display) 

Bildschirmmenü ik 
Easy Dialog System = x x 

Fernbedienung Fi 
Typ AC 6%03 FE Ac EXOZ NX RG BXO3 NY 
Installation 

Auio-Modulator. è = x 
Auloprogrammierung der Tv-Kandle - x È. 

Auto-Sortierung ' Sendererkernrmang -i- xi- xix 
Programmspeicherplatre 43 GG Sg 
Timer-Aufnahmen 

Showkiew < x x —— 
VPS) POC nix xx xix 

Tägliche / wöchentliche Aufnahme xi xx Kur 

Timer Aulnahmer art jahr 4/7 jahr 8/1 jahr 

Longplay f Auto Longpläy mi - FA mix 

Bandzugriff 

High Speed-Rücklauf (Umsputzeit 105 Sek, für E180) 210 Sek. 130 Sek. 105 Sek. 

Variabler Bilisuchlauf x x x 

Echtzeit- ' Rostzeit-Zahlwerk xl- xl» mix 

Indexsystem: markieren / schen / suchen = fata atoms = x mao + ere fx 
Edit-Funktionen 3 
Assemble-Schnitt / Auto Sequence Memory x ur Xi 

Joga Shuttle È = x 

Rückseitige Anschlüsse = 

Video-Cingh-in f -gut xik afe "ra 
Audio-Ginsch-in -out ġja -d - Tia 

Euro Ak-Anschlüsse 1 2 2 

Allgemeines 

Leistungsaufnahme (Watt): Betrieb Standby 14.14 16/4 sasa. 
Abmessungen: B / H/T (mm S50 /90/ 275 393/94 /37B: 393 / 90 7308 


Videorecorder 
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design und Konzept: 
eabaution Dragon 8 Tim Thom 


Koordination: 
valine Rogues 


Forsgralie: l 
Antolna Legni, Thexnas Duval, Thierry Lamehe 


Produktion: 
Dupont Pihotogravuta 


RARA ut sling um Produktverbesserungen wd 
enwicklungen bemüht, Wir behalten uns dahar vos, lochmsche 
inderunger ohra vorhenge Ankündigung Cierchaulähcen: 
Sinna Juni 1660, 


eye" Ish gingatragene Marke der Gemstar Development 
Corporation. me ' 
Temi iH eingetregene Marke der Dolby Laboratorio» Licensing 
Corporation 


vie möchten Sie daragt hinweisen, dad SABA-Prċdukta in sehr 
vielan Ländern verkauft worden, Dishalti isi ps möglich, dal 
beatimente Modeze entweder vorübergehend oder ständig in lheem 
Land right abile sid. 


Tennischa- Änderungen, Irrtbmmar, Druckiehler ut 
tisterriżċġilictikaljan vorbatijitan, 
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Deutschland & Ostemeich: i 

THOMSON Consumer Electronics Sies GmbH 
«Karl Wiechert-Allee T DE 

Bl-AIE25 Hannover 


Intermot wow, thomson. de 
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